
Aplicación: 

Esta llave de impacto está diseñada para proporcionar un alto apriete con un esfuerzo mínimo por parte del usuario, con el fin de apretar o aflojar tuercas 
y tornillos.

Método de operación: 
1. Presione el gatillo para empezar a trabajar y suéltelo para detenerlo. Tenga en cuenta que la herramienta dejará de girar en pocos segundos. Por

seguridad, coloque la herramienta sobre una plataforma nivelada o soporte después de usarla.
2. Puede ajustar el flujo de aire mediante un interruptor, indicado por varias escalas. Cuanto mayor sea el flujo de aire, mayor será el par.
3. Antes de usar la herramienta, compruebe el sentido de giro: "F" indica avance y "R" retroceso. El avance se define como el sentido de las agujas del

reloj, visto desde la posición del operador.

4. Utilice únicamente vasos diseñados para llaves de impacto. Los vasos para herramientas manuales pueden romperse, lo que supone un peligro por la
proyección de piezas. Revise regularmente los vasos, retenedores y unidades para detectar desgaste o daños y reemplácelos cuando sea necesario.

Solución de problemas comunes: 

Problema Apariencia Posible causa Solución 
Cuchillas rotas o desgastadas Reemplace cuchillas 

Rodamiento dañado Reemplace rodamientos 
Motor oxidado u obstruido con objetos Desmontar y reparar 

El aire sale de la válvula de escape. 

Martillo roto Desmontar y reparar 
El regulador está en posición OFF Ajustar el regulador 
Sin flujo de aire Verifique el sistema de aire y las conexiones 

No funciona

No sale aire de la válvula de 
escape

Juego de válvulas dañado o roto Desmontar y reparar 
No hay suficiente presión de aire Comprobar la presión del aire Baja tasa de revoluciones 
La válvula reguladora/de inversión no está 
configurada correctamente

Ajuste el regulador/válvula de inversión 

El motor funciona de forma 
anormal o se producen ruidos 
inusuales.

Lubricación insuficiente, cojinete de bolas, placa 
del extremo superior/inferior, cilindro, rotor, cuchilla 
dañados

Lubricar o reemplazar piezas Baja eficiencia

La tasa de impacto aumenta y la 
tasa de torsión disminuye.

Juego de martillos roto o desgastado Reemplace el juego de martillos 

El gatillo no retrocede o no 
retrocede correctamente

El juego de gatillo tiene otros objetos atascados o el 
resorte está roto, deformado u oxidado

Desmontar y reparar 
El motor 
sigue  
trabajando El gatillo funciona con normalidad Junta tórica del gatillo desgastada o juego de 

válvulas dañado o roto
Desmontar, reparar y reemplazar piezas 

MANUAL INSTRUCCIONES  Llave impacto  155PH/C




